Sikkerhedsdatablad
i henhold til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

RK Uni Foam

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator: RK Uni Foam
Andre metoder til identifikation:
EAN: 6418091021813
UFI: 87W8-3XF1-720]-5M5C
1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarddes:

Passende anvendelser (Forbrugeranvendelse): Skum
Passende anvendelser (Professionelt): Skum
Passende anvendelser (Industriel): Skum

Frarddede anvendelser: Alle andre anvendelser, som ikke angives i dette afsnit eller punkt 7.3
1.3 Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet:

Rakennuskemia Oy

Kerkkolankatu 17

05800 Hyvinkaa - Finland

TIf.: +358 19 4574400

info@rakennuskemia.com

www.rakennuskemia.com

1.4 Ngdtelefon: Miljgstyrelsen

Haraldsgade 53, 2100 Kgbenhavn @, Denmark
+45 72 54 40 00
mst@mst.dk
https://www.mst.dk

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION **

2,1 Klassificering af stoffet eller blandingen:

Farebestemmende komponent(er) til etikettering: diphenylmethan-diisocyanat, isomere og homologe alkaner, C14-17-, chlor

Klassificeringen af praeparatet med tildeling af helsaetning H413 under hensyntagen til indholdet af chlorerede

alkaner C14-C17 blev foretaget pd grundlag af undersggelsen "FEICA Fact Sheet on the classification and

labeling of one-component moisture curing polyurethane foams containing medium-chained chlorinated paraffins (MCCP)".
Forordning nr. 1272/2008 (CLP):

Klassifikation af dette produkt er udfgrt i overensstemmelse med forordning nr. 1272/2008 (CLP).

Acute Tox. 4: Akut toksicitet ved inddnding, Kategori 4, H332

Aerosol 1: Braendbar spray, Kategori 1, H222

Aerosol 1: Beholder under tryk. Kan spraenges ved opvarmning., H229

Aquatic Chronic 4: Kronisk fare for vandmiljg, Kategori 4, H413

Carc. 2: Karcinogenicitet, Kategori 2, H351

Eye Irrit. 2: @jenirritation, Kategori 2, H319

Lact.: Reproduktionstoksisk, p&virker amning, H362

Resp. Sens. 1: Inhalationssensibilisering, Kategori 1, H334

Skin Irrit. 2: Hudirritation, Kategori 2, H315

Skin Sens. 1: Hudsensibilisering, Kategori 1, H317

STOT RE 2: Specifik malorgantoksicitet — gentagen eksponering, farekategori 2, H373

STOT SE 3: Specifik toksicitet for luftvejene (enkel eksponering), Kategori 3, H335
2,2 Maerkningselementer:

Forordning nr. 1272/2008 (CLP):
Fare

AR

Faresaetninger:

** fEndringer i forhold til den tidligere version

— FORTSAETTES PA N/ESTE SIDE -
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Sikkerhedsdatablad
i henhold til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

RK Uni Foam

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION ** (Fortsaettes)

2.3

Acute Tox. 4: H332 - Farlig ved ind&nding.

Aerosol 1: H222 - Yderst brandfarlig aerosol.

Aerosol 1: H229 - Beholder under tryk. Kan spreenges ved opvarmning.

Aquatic Chronic 4: H413 - Kan fordrsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Carc. 2: H351 - Mistaenkt for at fremkalde kraeft.

Eye Irrit. 2: H319 - Fordrsager alvorlig gjenirritation.

Lact.: H362 - Kan skade bgrn, der ammes.

Resp. Sens. 1: H334 - Kan fordrsage allergi- eller astmasymptomer eller &ndedraetsbesvaer ved indanding.
Skin Irrit. 2: H315 - Fordrsager hudirritation.

Skin Sens. 1: H317 - Kan fordrsage allergisk hudreaktion.

STOT RE 2: H373 - Kan fordrsage organskader ved laengerevarende eller gentagen eksponering.
STOT SE 3: H335 - Kan fordrsage irritation af luftvejene.

Sikkerhedsszetninger:

P102: Opbevares utilgaengeligt for bgrn.

P260: Indand ikke spray.

P263: Undgd kontakt under graviditet/amning.

P271: Brug kun udendgrs eller i et rum med god udluftning.

P280: Bzer beskyttelseshandsker/beskyttelsestgj/gjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/hgrevaern.

P302+P352: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt seebe og vand.

P304+P340: VED INDANDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sgrg for, at vejrtreekningen lettes.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED @INENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis
dette kan ggres let. Fortsaet skylning.

P308+P313: VED eksponering eller mistanke om eksponering: Sgg laegehjeelp.

P501: Bortskaf indhold / beholder i overensstemmelse med regionale regler.

Supplerende oplysninger:

EUH204: Indeholder isocyanater. Kan udigse allergisk reaktion.

Ekstra etikettering:

Kan ved brug fordrsage allergiske reaktioner hos personer, der allerede er overfglsomme over for diisocyanater.

Personer, der lider af astma, eksem eller hudproblemer, bgr undgd kontakt, herunder hudkontakt, med dette produkt.

Dette produkt bgr ikke anvendes i tilfeelde af dérlig udluftning, medmindre der baeres beskyttelsesmaske med et egnet gasfilter
(f.eks. type Al i henhold til norm EN 14387).«

Fra den 24. august 2023 kraeves der passende uddannelse fgr industriel eller erhvervsmaessig brug.

UFI: 87W8-3XF1-720]-5M5C

Andre elementer p& produktmaerkningen:

Yderligere oplysninger findes pa: www.feica.eu/PUinfo

M4 ikke punkteres eller breendes, heller ikke efter brug.

Beskyttes mod sollys. M3 ikke udseettes for temperaturer pa over 50 °C/122 °F.

Spray ikke mod 8ben ild eller andre antaendelseskilder.

Holdes vk fra varme, varme overflader, gnister, 8ben ild og andre anteendelseskilder. Rygning forbudt.

Andre farer:

Produktet indeholder PBT/vPvB: Alkaner, C14-17-, chlor-
Produktet opfylder ikke kriterierne for dets hormonforstyrrende egenskaber.

** fEndringer i forhold til den tidligere version

PUNKT 3: SAMMENSATNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER **

3.1

3.2

Stof:

Ikke relevant

Blandinger:

Kemisk beskrivelse: Blanding af stoffer
Komponenter:

I henhold til Bilag II (punkt 3) til Europa-Parlamentets og R&dets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) indeholder produktet
folgende:

** fEndringer i forhold til den tidligere version
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Sikkerhedsdatablad

i henhold til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

RK Uni Foam

PUNKT 3: SAMMENSATNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER ** (Fortsaettes)

Identificering Kemisk navn/klassificering Koncentration
CAS:  9016-87-9 4,4’ -methylendiphenyldiisocyanat, isomerer og homologer(1) Tabel 3 i bilag VI til CLP-forordningen
EC: 618-498-9 20 - <60%
Indeks: Ikke relevant Forordning nr. 1272/2008 Acute Tox. 4: H332; Carc. 2: H351; Eye Irrit. 2: H319; Resp. Sens. 1: H334; Skin Irrit. 2: @@
REACH: Ikke relevant g nr. H315; Skin Sens. 1: H317; STOT RE 2: H373; STOT SE 3: H335; EUH204 - Fare
CAS:  85535-85-9 Alkaner, C14-17-, chlor-(2) ATP ATPO1
EC: 287-477-0 <30%
Indeks: 602-095-00-X Forordning nr. 1272/2008 | Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Lact.: H362; EUHO66 - Advarsel @
REACH: 01-2119519269-33-xxxx : ' ! ’ ! ; !
CAS:  74-98-6 Propan(? Tabel 3 i bilag VI til CLP-forordningen
EC: 200-827-9 <15%
Indeks: 601-003-00-5 . . . -
e O e ws21.  |Forordning nr. 1272/2008 | Flam. Gas 1A: H220; Press. Gas: H280 - Fare ®»

XXXX
CAS:  106-97-8 butan() ATP CLP0O
EC: 203-448-7 <15%
Indeks: 601-004-00-0 . . . _
REACH: 01-2119474691-32- Forordning nr. 1272/2008 Flam. Gas 1A: H220; Press. Gas: H280 - Fare @@

XXXX
CAS:  75-28-5 Isobutan(2) ATP CLPOO
EC: 200-857-2 <15%
Indeks: 601-004-00-0 . . i)
REACH: 01-2119485395-27- Forordning nr. 1272/2008 Flam. Gas 1A: H220; Press. Gas (Liq.): H280 - Fare @@

XXXX
CAS:  115-10-6 Dimethylether(3) ATP CLPOO
EC: 204-065-8

<10%

Indeks: 603-019-00-8 . . . _
REACH: 01-2119472128-37- Forordning nr. 1272/2008 Flam. Gas 1A: H220; Press. Gas: H280 - Fare @@

XXXX

(1) Stoffet er sundheds- og miljgskadeligt, og det opfylder kriterierne i Kommissionens forordning (EU) 2020/878
) Frivilligt nummeret stof, der ikke opfylder nogle af kriterierne i Kommissionens forordning (EU) 2020/878

(3) Stof med en EU-graensevaerdi for erhvervsmaessig eksponering

For at f& flere oplysninger om stoffernes farlighed henvises til punkt 11, 12 og 16.

Andre oplysninger:

Identificering

Specifik koncentrationsgraense

CAS: 9016-87-9
EC: 618-498-9

4,4’ -methylendiphenyldiisocyanat, isomerer og homologer

% (p/p) >=5: Skin Irrit. 2 - H315
% (p/p) >=5: Eye Irrit. 2 - H319
% (p/p) >=0.1: Resp. Sens. 1 - H334
% (p/p) >=5: STOT SE 3 - H335

Estimatet for akut toksicitet for stoffet i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 eller fastsat i overensstemmelse med
bilag I til naevnte forordning:

Identificering

CAS: 9016-87-9
EC: 618-498-9

4,4 -methylendiphenyldiisocyanat, isomerer og homologer

Akut giftighed Form
LD50 oral Ikke relevant
LD50 hud Ikke relevant

LC50 ind&nding af tdger

1,5 mg/L *

*fEkvivalent ATE-veerdi for det stof, der gaelder for produktets eksponeringsvej. For ATE-vaerdien forbundet med stoffets eksponeringsvej, se afsnit 11.
SVHC: CAS: 85535-85-9 alkaner, C14-17-, chlor

** fEndringer i forhold til den tidligere version

PUNKT 4: FORSTEHIJALPSFORANSTALTNINGER

4.1

Beskrivelse af fgrstehjeelpsforanstaltninger:

Symptomerne ved en forgiftning kan vise sig efter eksponering, derfor skal der i tilfaelde af tvivl ved direkte eksponering for
kemikaliet eller fortsat utilpashed sgges omgdende lzegehjaelp, og produktets sikkerhedsdatablad fremvises.

Ved inhalering:

Fjern den pdvirkede person fra eksponeringsomrddet, giv personen frisk luft og hold i ro. I alvorlige tilfaelde som ved hjertestop,
anvendes teknikker til kunstigt &ndedraet (mund til mund-metoden, hjertemassage, ilttilfgrsel, osv.) om der sgges omgédende

laegehjeelp.

Ved kontakt med huden:

Datoen for udstedelsen: 21-08-2023
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Sikkerhedsdatablad
i henhold til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

RK Uni Foam

PUNKT 4: FORSTEHIALPSFORANSTALTNINGER (Fortseettes)

Tag forurenet tgj og sko af, skyl huden eller giv den pdvirkede person et brusebad hvis ngdvendigt med rigeligt vand og neutral
saebe. I tilfeelde af alvorlig pavirkning skal der sgges laegehjeaelp. Hvis blandingen giver forbreendinger eller forfrysninger, bgr
tajet ikke tages af da det kan ggre skaden vaerre hvis den er klaebet fast til huden. I tilfaelde af at der dannes vabler pd huden,
ma de ikke spraenges da det gger risikoen for infektion.

Ved kontakt med gjnene:
Skyl ginene i mindst 15 minutter med rigeligt vand. I tilfelde af at den p&virkede person bruger kontaktlinser, skal de udtages
med mindre de er klaebet fast til gjnene, ellers kan de fordrsage yderligere skade. Under alle omsteendigheder, efter skylningen,
skal der omgdende sgges laegehjeelp og produktets sikkerhedsdatablad fremvises.
Ved indtagelse/aspiration:
Fremkald ikke opkast, hvis der forekommer opkast skal hovedet bgjes fremad for at undgd kveelning. Hold den pavirkede person
i ro. Skyl mund og sveelg, da der er mulighed for at de pavirkes af indtagelsen.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bdde akutte og forsinkede:
Fremkald ikke opkast, hvis der forekommer opkast skal hovedet bgjes fremad for at undgd kvaelning. Hold den pévirkede person
i ro. Skyl mund og sveelg, da der er mulighed for at de pavirkes af indtagelsen.

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig laegehjzelp og szerlig behandling er ngdvendig:

Ikke relevant

PUNKT 5: BRANDBEKAMPELSE

5.1 Slukningsmidler:

Egnede slukningsmidler:
Skumslukker (AB), Tart kemisk pulver (ABC) brandslukker, Kuldioxidslukker (BC)
Uegnede slukningsmidler:
Vandstrdle
5.2 Sezerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

Som et resultat af forbraendingen eller den termiske nedbrydning, dannes der reaktive biprodukter som kan vaere meget giftige
og hermed udggre en stor risiko for helbredet.
5.3 Anvisninger for brandmandskab:

I henhold til brandens stgrrelse kan det vaere ngdvendigt at anvende beskyttelsestgj og personligt dndedraetsvaern. Der skal vaere
udstyr til hdndtering af ngdstilfeelde til rédighed (ildhaemmende teepper, baerbar fgrstehjeelpskasse,...).
Ekstra bestemmelser:

Handle i overensstemmelse med beredskabsplanen og databladene vedrgrende ulykker og andre ngdstilfeelde . Udelad enhver
antaendelseskilde. I tilfeelde af brand afkgles beholdere og tanke, hvor produkter, der kan vaere brandfarlige, eksplosive eller give
anledning til BLEVE (boiling liquid expanding vapor explosion), opbevares. Sgrg for, at brandslukningsmidler ikke Igber ud i
vandmiljget.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer:
For ikke-indsatspersonel:

Afskaerm altid udslip nér dette ikke udggr en ekstra fare for personerne som udfgrer denne funktion. I tilfeelde af mulig
eksponering for det spildte produkt er det obligatorisk at anvende personligt beskyttelsesudstyr (se punkt 8). Evakuer omrédet og
hold personer uden beskyttelsesudstyr vaek.

For indsatspersonel:
Baer beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte. Se punkt 8.
6.2 Miljgbeskyttelsesforanstaltninger:

Undga for enhver pris enhver form for udslip til vandmiljget . Opbevar passende det absorberede produkt i beholdere der kan
lukkes hermetisk. Underret den kompetente myndighed i tilfaelde af eksponering af offentligheden eller miljget.
6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning:

Anbefales det at:

— FORTSATTES PA N/ESTE SIDE —
Datoen for udstedelsen: 21-08-2023 Revision: 02-03-2026 Version: 2 (erstatter 1) Side 4/16
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Sikkerhedsdatablad
i henhold til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

RK Uni Foam

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD (Fortsaettes)

Undgé indtraengen af produktet i aflgb, kloakker eller vandlgb. Absorber spildet med sand eller et inaktivt absorberingsmiddel, og
flyt det til et sikkert sted. M3 ikke absorberes i savsmuld eller andre braendbare absorberingsmidler. Opsaml produktet i egnede
beholdere, og handter det i henhold til gaeldende lovgivning.

Spild i vand eller hav:

Smét spild:

Inddaem spild med barrierer eller lignende udstyr. Brug egnede absorberingsmidler til opsamling, og behandl affaldet i
overensstemmelse med gaeldende regler.

Stort spild:

Hvis det er muligt, inddeemmes spild i 8bent vand med barrierer eller lignende udstyr. Hvis det ikke er muligt, skal du forsgge at
kontrollere spredningen og opsamle produktet med passende mekaniske midler. Radfgr dig altid med eksperter, for du bruger
dispergeringsmidler, og sgrg for at have de ngdvendige godkendelser, hvis de skal bruges. Behand| affaldet i henhold til
geeldende regler

6.4 Henvisning til andre punkter:
Se punkt 8 og 13.

PUNKT 7: HANDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker hdndtering:
A.- Grundlzeggende forholdsregler

Overhold den gzeldende lovgivning vedrgrende forebyggelse af arbejdsrisici. Hold beholderne hermetisk lukkede. Kontroller
spild og reststoffer, s& de fjernes med sikre metoder (punkt 6). Undga frit udslip fra beholderen. Hold orden og renggr hvor
der ha&ndteres farlige produkter.

Tekniske anbefalinger til forebyggelse af brand og eksplosioner.

vs]
-I

Skal holdes veaek fra anteendelseskilder, varme, dben ild eller varme overflader. Rygning forbudt. Luk ventilen efter hver
anvendelse, og ndr den er temt. Udskift alle ventilbeskyttelser, s& snart beholderen er blevet koblet fra udstyret. Brug
passende midler til at flytte flasker: de ma ikke traekkes, rulles, vaeltes osv. Undgd, at vandet suges tilbage i beholderen.
Undga tilbagefgring i beholderen. Rens systemet for luft, inden gassen tilfgres. Brug kun udstyr med de relevante
specifikationer, som er egnet til dette produkt, dets forsyningstemperatur og tryk. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din
gasleverandgr. Sgrg for tilstraekkelig ventilation. Brug de ngdvendige personlige vaernemidler. Sgrg for, at der oprettes og
indfgres sikre arbejdsprocedurer og overhold procedurerne for sikker hdndtering af kemikalier. Overhold de vaesentlige
sikkerhedskrav til udstyr og systemer, der er defineret i direktiv 2014/34/EF (ATEX 100), og minimumsbestemmelserne for
beskyttelse af arbejdstageres sikkerhed og sundhed i henhold til valgkriterierne i direktiv 1999/92/EF (ATEX 137). Se afsnit 10
angdende forhold og materialer, der skal undgés.

Tekniske anbefalinger for at forebygge ergonomiske og toksikologiske risici.

o
1

For at nedszette risikoen i forbindelse med lgft af beholderen som indeholder produktet anbefales det at: placere fgdderne
adskilt indtil der opnas en stabil stilling, holde genstanden s& taet som muligt ind til kroppen, lgfte vaegten gradvist og uden
rysten, ikke dreje overkroppen mens der lgftes (det anbefales at dreje fedderne). Ikke spise eller drikke under hdndteringen,
og vaske hander med passende renggringsmidler efter h&ndtering.

D.- Tekniske anbefalinger til at forebygge miljgrisici

Pga. faren for miljget ved brug af dette produkt anbefales det, at h&ndtere det inden for et omrdde som har barrierer til
kontrol af forureningen i tilfaelde af udslip, som at opbevare absorberende materiale nzer ved samme

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:
A.- Seerlige krav til opbevaring
Maksimumstemperatur: 30 °C
B.- Grundlaeggende forhold for opbevaring.
Undgd varmekilder, strdling, statisk elektricitet og kontakt med madvarer. For yderligere oplysninger se punkt 10.5
7.3 Scerlige anvendelser:

Bortset fra indikationerne som angives, er det ikke ngdvendigt at udfgre nogen speciel anbefaling med hensyn til brug af dette
produkt.

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VARNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre:

Stoffer hvis graensevaerdier for eksponering skal kontrolleres i arbejdsmiljget:

— FORTSAETTES PA N/ESTE SIDE -
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Sikkerhedsdatablad
i henhold til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

RK Uni Foam

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VARNEMIDLER (Fortseettes)

Identificering Graenseniveauer for miljg
Propan OEL (8h) 1000 ppm 1800 mg/m3
CAS: 74-98-6 EC: 200-827-9 OEL (15 min) 2000 ppm 3600 mg/m3
butan OEL (8h) 500 ppm 1200 mg/m3
CAS: 106-97-8 EC: 203-448-7 OEL (15 min) 1000 ppm 2400 mg/m3
Dimethylether OEL (8h) 1000 ppm 1920 mg/m3
CAS: 115-10-6 EC: 204-065-8 OEL (15 min) 2000 ppm 3840 mg/m3
DNEL (Arbejdstagere):
Kort eksponering Lange eksponering
Identificering Systemisk Lokale Systemisk Lokale
4,4’ -methylendiphenyldiisocyanat, isomerer og homologer |Oral Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
CAS: 9016-87-9 Hud Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
EC: 618-498-9 Inhalering Ikke relevant 0,1 mg/m3 Ikke relevant 0,05 mg/m3
Dimethylether Oral Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
CAS: 115-10-6 Hud Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
EC: 204-065-8 Inhalering Ikke relevant Ikke relevant 1894 mg/m3 Ikke relevant
Alkaner, C14-17-, chlor- Oral Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
CAS: 85535-85-9 Hud Ikke relevant Ikke relevant 47,9 mg/kg Ikke relevant
EC: 287-477-0 Inhalering Ikke relevant Ikke relevant 6,7 mg/m3 Ikke relevant
DNEL (Befolkning):
Kort eksponering Lange eksponering
Identificering Systemisk Lokale Systemisk Lokale
4,4’ -methylendiphenyldiisocyanat, isomerer og homologer |Oral Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
CAS: 9016-87-9 Hud Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
EC: 618-498-9 Inhalering Ikke relevant 0,05 mg/m3 Ikke relevant 0,025 mg/m3
Dimethylether Oral Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
CAS: 115-10-6 Hud Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
EC: 204-065-8 Inhalering Ikke relevant Ikke relevant 471 mg/m3 Ikke relevant
Alkaner, C14-17-, chlor- Oral Ikke relevant Ikke relevant 0,58 mg/kg Ikke relevant
CAS: 85535-85-9 Hud Ikke relevant Ikke relevant 28,75 mg/kg Ikke relevant
EC: 287-477-0 Inhalering Ikke relevant Ikke relevant 2 mg/m3 Ikke relevant
PNEC:
Identificering
4,4’ -methylendiphenyldiisocyanat, isomerer og homologer |STP 1 mg/L Ferskvand 1 mg/L
CAS: 9016-87-9 Jord 1 mg/kg Havvand 0,1 mg/L
EC: 618-498-9 Intermitterende |10 mg/L Sediment (Ferskvand) Ikke relevant
Oral Ikke relevant Sediment (Havvand) Ikke relevant
Dimethylether STP 160 mg/L Ferskvand 0,155 mg/L
CAS: 115-10-6 Jord 0,045 mg/kg Havvand 0,016 mg/L
EC: 204-065-8 Intermitterende | 1,549 mg/L Sediment (Ferskvand) 0,681 mg/kg
Oral Ikke relevant Sediment (Havvand) 0,069 mg/kg
Alkaner, C14-17-, chlor- STP 80 mg/L Ferskvand 0,001 mg/L
CAS: 85535-85-9 Jord 11,9 mg/kg Havvand 0,0002 mg/L
EC: 287-477-0 Intermitterende |Ikke relevant Sediment (Ferskvand) 13 mg/kg
Oral 0,01 g/kg Sediment (Havvand) 2,6 mg/kg
8.2 Eksponeringskontrol:

BEK nr. 202 af 21. februar 2023:

A.- Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige vaernemidler

— FORTSAETTES PA N/ESTE SIDE -
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Sikkerhedsdatablad
i henhold til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

RK Uni Foam

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VARNEMIDLER (Fortseettes)

I henhold til prioriteringsraekkefglgen til kontrol af erhvervsmaessig eksponering, anbefales en begraenset udsugning i
arbejdsomrédet, som en fzalles beskyttelsesforanstaltning for at undga at overskride graenserne erhvervsmaessig eksponering.
Hvis der bruges personligt beskyttelsesudstyr skal det veere "CE-maerket". For flere oplysninger om personligt
beskyttelsesudstyr (opbevaring, brug, renggring, vedligeholdelse, beskyttelsesklasse,...) kan du se informationsfolderen der
leveres af fabrikanten af PV. Indikationerne i dette punkt henviser til det rene produkt. Beskyttelsesforholdsreglerne for det
fortyndede produkt kan variere i henhold til fortyndelsesgraden, brug, anvendelsesmetode, osv. For at afggre forpligtelsen til
at installere ngdbrusere og/eller gjenbad pa lagrene, skal man tage hgjde for bestemmelsen der henviser til opbevaring af
kemikalier, som geelder for hver sag. For flere oplysninger se punkt 7.1 og 7.2.

B.- Andedraetsvaern.
Piktogram PV Meerkning CEN-regler Observationer
Beskyttelsesmaske der c € EN 149:2001+A1:2010 Udskift ndr der bemaerkes en stigning i modstanden
filtrerer gasser, dampe og EN 405:2002+A1:2010 ved inddnding og/eller bemaerker lugt eller smag af
Obligatorisk partikler CAT Il EN ISO 136:1998 det forurenende stof.
beskyttelse af
luftvejene
C.- Specifik hdndbeskyttelse.
Piktogram PV Maerkning CEN-regler Observationer
P’ . Gennemtraengningstiden angivet af fabrikanten skal
Beskyttelseshandsker til C € EN IS0 374 %'2016+A%'2018 veere hgjere end tiden til anvendelse af produktet.
) EN 16523-1:2015+A1:2018 ’
¢ i kemisk beskyttelse EN 1SO 21420:2020 Anvend ikke beskyttende creme efter at produktet
Obligatorisk CAT Il ) har veeret i kontakt med huden.
beskyttelse af
haenderne

Da produktet er en blanding af forskellige materialer, kan modstanden af handskematerialet ikke beregnes pa forhdnd og skal
derfor efterprgves forud for péfgrslen.

D.- @jen- og ansigtbeskyttelse

Piktogram PV Maerkning CEN-regler Observationer
EN ISO 16321-1:2022+
A1:2025
Ansigtsskaerm UNE-EN 4152%21: 526-1al Renggr dagligt og desinficer med jeevne mellemrum
) i overensstemmelse med fabrikantens vejledninger.
Obligatorisk CAT Il UNE-EN ISO 18526-1 al Jledning
beskyttelse af 4:2020
ansigtet EN ISO 4007:2018
E.- Kropsbeskyttelse
Piktogram PV Maerkning CEN-regler Observationer
EN 1149-1,2,3
c € EN 13034:2005+A1:2009
N - EN ISO 13982-
A&;ﬂsslfatttl::(sggc;r?i?izrl::i(;f 1:2005/A1:2011 Kun til arbejdsbrug. Renggr med jeevne mellemrum
Obligatorisk Y ) CAT Il EN ISO 6529:2013 i overensstemmelse med fabrikantens vejledninger.
Igatoris| beskyttelse
beskyttelse af EN ISO 6530:2005
kroppen EN ISO 13688:2013
EN 464:1995
Sikkerhedssko med C € EN 1SO 13287:2020
antistatiske egenskaber og EN ISO 20345:2022 Udskift stovierne ved det mindste tegn p& skade.
- g varmeafvisende til kemisk EN 13832-1:2019
Obligatorisk beskyttelse CAT Il ’
beskyttelse af
fodderne

F.- Yderligere ngdforanstaltninger

Det anbefales at implementere ekstra ngdudstyr pa arbejdspladser, der er szerligt udsatte for produktet, eller i situationer,
hvor risikovurderinger fremhaever behovet for sddant udstyr.

Ngdlgsning

Standarder

Ngdlgsning

Standarder

Ngdbruser

ANSI 7358-1
1SO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

@jenvask

DIN 12 899
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Foranstaltninger til begreensning af eksponering af miljget:

Datoen for udstedelsen: 21-08-2023
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Sikkerhedsdatablad
i henhold til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

RK Uni Foam

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VARNEMIDLER (Fortseettes)

I henhold til den feelles lovgivning til beskyttelse af miljget, anbefales det at undgd udslip af produktet og bortskaffelse af
beholderen i miljget. For yderligere oplysninger se punkt 7.1.D

Flygtige organiske sammensaetninger:

I overensstemmelse med Direktiv 2010/75/EU, har dette produkt de fglgene egenskaber:

V.0.C (Forsyning):
V.0.C.koncentrering ved 20 °C:
Gennemsnitsantal af kulstoffer:

49,64 % veegt

Ikke relevant

Gennemsnitsvaegt af molekyle: Ikke relevant

645,31 kg/m3 (645,31 g/L)

PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

9.1

For at udfylde oplysningerne skal du produktets datablad/specifikationsblad.

Fysisk udseende:

Fysisk tilstand ved 20 °C:
Udseende:

Farve:

Lugt:

Lugtteerskel:

Flygtighed:
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:
Damptryk ved 20 °C:

Damptryk ved 50 °C:
Fordampningshastighed ved 20 °C:
Beskrivelse af produktet:
Teethed ved 20 °C:

Relativ teethed ved 20 °C:
Dynamisk viskositet ved 20 °C:
Kinematisk viskositet ved 20 °C:
Kinematisk viskositet ved 40 °C:
Koncentration:

pH:

Teethed af damp ved 20 °C:
oktanol/vand-fordelingskoefficient ved 20 °C:
Oplgselighed i vand ved 20 °C:
Oplgselighedsegenskab:
Nedbrydningstemperatur:
Smeltepunkt/frysepunkt:
Beholderens tryk:
Braendbarhed:

Flammepunkt:

Antaendelighed (fast stof, luftart):
Selvantaendelsestemperatur:
Nedre graense for braendbarhed:
@vre graense for braendbarhed:

*Ikke relevant pga. produktets natur, som ikke giver karakterisktiske

Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber:

Aerosol

Ikke bestemt

Ifglge afmaerkningerne p& emballagen
Karakteristisk

Ikke relevant *

Ikke relevant
ca. 1400 Pa

Ikke relevant
Ikke relevant

1300 kg/m3

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
0E+0 kg/m3

Ikke relevant *

Ikke relevant *
Ikke relevant *

500000 Pa (5 bar)

Ikke relevant *

Ikke relevant *

>350 °C (Drivmiddel)
1,5-1,5 % Maengde

11 - 11 % Maengde
oplysninger om dets farlighed.

— FORTSAETTES PA N/ESTE SIDE -
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Sikkerhedsdatablad
i henhold til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

RK Uni Foam

PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER (Fortszettes)

Partikelegenskaber:

Median af aekvivalentdiameter: Ikke relevant *
9.2 Andre oplysninger:

Oplysninger vedrgrende fysiske fareklasser:

Eksplosive egenskaber: Ikke relevant *
Oxiderende egenskaber: Ikke relevant *
Metalaetsende: Ikke relevant *
Forbraendingsvarme: Ikke relevant *
Aerosoler-procentdel (i masse) af brandfarlige Ikke relevant *
komponenter:

Andre sikkerhedskarakteristika:

Overfladespaending ved 20 °C: Ikke relevant *
Brydningsindeks: Ikke relevant *

*Ikke relevant pga. produktets natur, som ikke giver karakterisktiske oplysninger om dets farlighed.

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet:

Der forventes ikke farlige reaktioner hvis de tekniske vejledninger for opbevaring af kemiske stoffer overholdes. Se punkt 7
Sikkerhedsdatablad.
10.2 Kemisk stabilitet:

Kemisk stabilt under forhold angivet for opbevaring, hadndtering og brug.

10.3 Risiko for farlige reaktioner:

Under de angivne forhold, forventes ingen farlige reaktioner som kan give overdrevent tryk eller temperaturer.
10.4 Forhold, der skal undgas:

Geeldende lovgivning for h&ndtering og lagring ved stuetemperatur:

Sted og gnidning Kontakt med luften Opvarmning Sollys Fugtighed
Forsigtig Forsigtig Risiko for haevelse Undgé direkte incidens Ikke anvendelig

10.5 Materialer, der skal undgas:

Syrer Vand Brandnaerende materialer Braendbare materialer Andet

Undga alkaliske midler og
steerke baser

Undgad steerke syrer Ikke anvendelig Undga direkte incidens Ikke anvendelig

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:

Se punkt 10.3, 10.4 og 10.5 for at for at lzere nedbrydningsprodukterne at kende. Afhaengigt af forholdene for nedbrydning, kan
der som et resultat af samme blive frigivet komplekse sammensaetninger af kemiske stoffer: kuldioxid (CO2), kuloxid og andre
organiske sammensaetninger.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008:

Der findes ingen forsggsdata om blandingen vedrgrende de toksikologiske egenskaber

Indeholder glycoler, mulighed for skadelige indvirkninger pd helbredet, derfor anbefales det ikke at inddnde dampene over en
laengere periode
Farlige sundhedsmaessige konsekvenser:

I tilfeelde af gentagende eller vedvarende eksponering, eller i koncentrationer stgrre end dem bestemt af de professionelle
graenser for eksponering, kan det resultere i sundhedsmaessige konsekvenser i henhold til eksponeringsvejen:
A- Indtagelse (akut virkning):

— FORTSAETTES PA N/ESTE SIDE -
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Sikkerhedsdatablad
i henhold til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

RK Uni Foam

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (Fortsaettes)

- Akut toksicitet: Kriterierne for klassificering kan p& grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt og der
praesenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved indtagelse. For flere oplysninger se punkt 3.

- Korrosivitet/Irritation: Indtagelse af en betydelig dosis kan fordrsage ondt i halsen, mavesmerter, kvalme og opkast.
Inhalering (akut virkning):

- Akut toksicitet: En eksponering for hgje koncentrationer kan give en saenkning af det centrale nervesystem, som kan
medfgre hovedpine, svimmelhed, kvalme, opkast, forvirring og i alvorlige tilfselde tab af bevidstheden.

- Korrosivitet/Irritation: Giver irritation af luftvejene, saedvanligvis reversibel og er normalt begraenset til de gvre luftveje.
Kontakt med hud og gjne (akut virkning):

- Kontakt med huden: Giver haevelse af huden.
- Kontakt med gjnene: Fordrsager alvorlig gjenirritation.

Carcinogenicitet, kimcellemutagenicitet og reproduktionstoksicitet:

- Carcinogenicitet: Eksponering for dette produkt kan medfgre krzeft. For flere oplysninger om de mulige pavirkninger af
helbredet se punkt 2.

IARC: 4,4 -methylendiphenyldiisocyanat, isomerer og homologer (3: Dens kreeftfremkaldende egenskaber for mennesker
kan ikke klassificeres); Alkaner, C14-17-, chlor- (2B: Muligvis kraeftfremkaldende for mennesker)
- Kimcellemutagenicitet: Kriterierne for klassificering kan p& grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt
og der praesenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.
- Reproduktionstoksicitet: Kan skade bgrn, der ammes
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:

- P&virkning af dndetreetsorganer: Langvarig udseettelse kan fare til specifik indandingsoverfalsomhed.
- Pavirkning af huden: Forleenget kontakt med huden kan medfgre episoder af allergisk hudsygdom.

Enkel STOT-eksponering:
Giver irritation af luftvejene, saedvanligvis reversibel og er normalt begraenset til de gvre luftveje.
Gentagne STOT-eksponeringer:

- Gentagne STOT-eksponeringer: Skadelige virkninger for helbredet i tilfeelde af indtagelse, kontakt med huden eller
gentaget indanding, saenkning af det centrale nervesystem, som kan medfare hovedpine, svimmelhed, kvalme, opkast,
forvirring og i alvorlige tilfeelde tab af bevidstheden.

- Hud: Kriterierne for klassificering kan pd grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt, alligevel findes
der stoffer klassificeret som farlige ved gentaget eksponering. For flere oplysninger se punkt 3.

Aspirationsfare:

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt og der praesenteres ikke
stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.

Andre oplysninger:

Ikke relevant

Specifik toksikologisk information for stofferne:

Identificering Akut giftighed Form
4,4’ -methylendiphenyldiisocyanat, isomerer og homologer LD50 oral >2000 mg/kg
CAS: 9016-87-9 LD50 hud >2000 mg/kg
EC: 618-498-9 LC50 ind&nding af dampe 11 mg/L
Propan LD50 oral >2000 mg/kg
CAS: 74-98-6 LD50 hud >2000 mg/kg
EC: 200-827-9 LC50 indanding af gasser >20000 mg/L
butan LD50 oral >2000 mg/kg
CAS: 106-97-8 LD50 hud >2000 mg/kg
EC: 203-448-7 LC50 indénding af gasser >20000 mg/L
Isobutan LD50 oral >2000 mg/kg
CAS: 75-28-5 LD50 hud >2000 mg/kg
EC: 200-857-2 LC50 ind&nding af gasser >20000 mg/L
Dimethylether LD50 oral >2000 mg/kg
CAS: 115-10-6 LD50 hud >2000 mg/kg
EC: 204-065-8 LC50 indanding af gasser 164000 ppm (4 h) Rotte
— FORTSATTES PA N/ESTE SIDE —
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Sikkerhedsdatablad
i henhold til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

RK Uni Foam

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (Fortsaettes)

Identificering

Alkaner, C14-17-, chlor-

CAS: 85535-85-9
EC: 287-477-0

Akut giftighed Form
LD50 oral >2000 mg/kg
LD50 hud >2000 mg/kg

LC50 ind&nding af dampe

>20 mg/L

Kun fysisk tdge kan forekomme under enhver rimelig forventet brug af produktet, herunder ndr produktet bruges til at fremstille

et nyt produkt.

Oplysninger om andre farer:

Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet opfylder ikke kriterierne for dets hormonforstyrrende egenskaber.

Andre oplysninger

Ikke relevant

PUNKT 12: MILJBOPLYSNINGER

Der findes ingen tilgeengelige forsggsdata for blandingen med hensyn til de gkotoksikologiske egenskaber.
Kan fordrsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

12.1 Toksicitet:
Akut giftighed:
Identificering Koncentration Art Form
Alkaner, C14-17-, chlor- LC50 >0,1 -1 mg/L (96 h) Fisk
CAS: 85535-85-9 EC50 >0,1 -1 mg/L (48 h) Skaldyr
EC: 287-477-0 EC50  [>0,1-1mg/L (72 h) Alger
12.2 Persistens og nedbrydelighed:
Ikke relevant
12.3 Bioakkumuleringspotentiale:
Stofspecifikke oplysninger:
Identificering Potentiale for bioakkumulering
Propan BCF 13
CAS: 74-98-6 Log POW 2,86
EC: 200-827-9 Potentiale Lav
butan BCF 33
CAS: 106-97-8 Log POW 2,89
EC: 203-448-7 Potentiale Moderat
Isobutan BCF 27
CAS: 75-28-5 Log POW 2,76
EC: 200-857-2 Potentiale Lav
12.4 Mobilitet i jord:
Identificering Absorption/desorption Flygtighed
Propan Koc 460 Henry 71636,78 Pa'm3/mol
CAS: 74-98-6 Konklusion Moderat Tor jord Ja
EC: 200-827-9 Overfladespaending|7,02E-3 N/m (25 °C) Fugtig jord Ja
butan Koc 900 Henry 96258,75 Parm3/mol
CAS: 106-97-8 Konklusion Lav Tar jord Ja
EC: 203-448-7 Overfladespaending|1,187E-2 N/m (25 °C) |Fugtig jord Ja
Isobutan Koc 35 Henry 120576,75 Parm3/mol
CAS: 75-28-5 Konklusion Meget hgj Tar jord Ja
EC: 200-857-2 Overfladespaending|9,84E-3 N/m (25 °C) Fugtig jord Ja
— FORTSATTES PA N/ESTE SIDE —
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Sikkerhedsdatablad
i henhold til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

RK Uni Foam
®
PUNKT 12: MILJJOPLYSNINGER (Fortszettes)
Identificering Absorption/desorption Flygtighed
Dimethylether Koc Ikke relevant Henry Ikke relevant
CAS: 115-10-6 Konklusion Ikke relevant Teor jord Ikke relevant
EC: 204-065-8 Overfladespaending|1,136E-2 N/m (25 °C) |Fugtig jord Ikke relevant

12,5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Produktet indeholder PBT/vPvB: Alkaner, C14-17-, chlor-
12.6 Hormonforstyrrende egenskaber:

Produktet opfylder ikke kriterierne for dets hormonforstyrrende egenskaber.
12.7 Andre negative virkninger:

Ikke beskrevet

PUNKT 13: BORTSKAFFELSE

13.1 Metoder til affaldsbehandling:

. Type affaldsprodukt (Forordning (EU)
Kode Beskrivelse nr. 1357/2014)

Metalemballage indeholdende et farligt, fast, porgst stof (f.eks. asbest), herunder tomme
trykbeholdere

1501 11* Farlig

Affaldstype (Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014):

HP3 Brandfarlig, HP14 @kotoksisk, HP5 Specifik malorgantoksicitet (STOT)/aspirationstoksicitet, HP6 Akut toksicitet, HP7
Kraeftfremkaldende, HP13 Sensibiliserende, HP4 Irriterende — hudirritation og gjenskader
Affaldshandtering (bortskaffelse og vurdering):

Konsultér den ansvarlige for affaldsh&ndtering med henblik pd vurdering og bortskaffelse i overensstemmelse med Bilag I og
Bilag II (direktiv 2008/98/EF). I overensstemmelse med koderne 15 01 (2014/955/EU) og sé&fremt beholderen har veeret i direkte
kontakt med produktet, skal den handteres ligesom produktet. I modsat fald skal den hadndteres som ufarligt affald. Det frarddes
at afskaffe produktet i aflgbet. Se indskrift 6.2.

Lovgivningsmaessige bestemmelser i forbindelse med administration af affaldsprodukter:

I overensstemmelse med Bilag II i Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) samles de felles eller
statslige bestemmelser i forbindelse med administration af affaldsprodukter.

EU-lovgivning: Direktiv 2008/98/EF og 2014/955/EU. Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014.

Dansk lovgivning: Bekendtggrelse nr. 48 af 13. januar 2010 om affald, Bekendtggrelse nr 1632 af 21/12/2010 om affald,
Bekendtggrelse nr 224 af 07/03/2011 om affald, Bekendtggrelse nr 1415 af 12/12/2011 om affald, Bekendtggrelse om aendring af
bekendtggrelse om affald, BEK nr 703 af 27/06/2012, Bekendtgarelse nr 1309 af 18/12/2012 om affald."

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

Landtransport af farligt gods:
Underlagt ADR 2025 og RID 2025:

14.1 UN-nummer eller ID- UN1950
nummer:

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse: AEROSOLS

14.3 Transportfareklasse(r): 2
Etiketter: 2.1

14.4 Emballagegruppe: N/A

14.5 Miljefarer: Nej

14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren
Seerlige bestemmelser: 190, 327, 344, 625
Restriktionskode i tunneller: D
Fysiske og kemiske egenskaber: se punkt 9
Begreensede maengder: 1L

14.7 Bulktransport til sgs i Ikke relevant
henhold til IMO-
instrumenter:

Sotransport af farligt gods:
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Sikkerhedsdatablad
i henhold til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

RK Uni Foam

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER (Fortsaettes)

Underlagt IMDG 42-24:

14.1 UN-nummer eller ID- UN1950
nummer:

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse: AEROSOLS

14.3 Transportfareklasse(r): 2
Etiketter: 2.1

14.4 Emballagegruppe: N/A

14.5 Marine pollutant: Nej

14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren
Seerlige bestemmelser: 63, 959, 190, 277, 327, 344
EmS kode: F-D, S-U
Fysiske og kemiske egenskaber: se punkt 9
Begreensede maengder: 1L
Segregationsgruppe: Ikke relevant

14.7 Bulktransport til sgs i Ikke relevant

henhold til IMO-
instrumenter:

Lufttransport af farligt gods:
Underlagt IATA/ICAO 2025:

14.1 UN-nummer eller ID- UN1950
nummer:
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse: AEROSOLS, flammable
14.3 Transportfareklasse(r): 2
Etiketter: 2.1
14.4 Emballagegruppe: N/A
14.5 Miljgfarer: Nej

14.6 Scerlige forsigtighedsregler for brugeren
Fysiske og kemiske egenskaber: se punkt 9

14.7 Bulktransport til sgs i
henhold til IMO-
instrumenter:

Ikke relevant

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Seerlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljg:

- Artikel 95, Europa-Parlamentets og Rédets forordning (EU) nr. 528/2012: Ikke relevant

- Europa-Parlamentets og Rédets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier: Tkke relevant

- Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljggifte: Ikke relevant

- Forordning (EU) 2024/590, vedrgrende stoffer som skader ozonlaget: Ikke relevant

- Stoffer omfattet af Bilag XIV i REACH (liste over godkendelser) og udigbsdato: Ikke relevant

- Stoffer som er kanditater til godkendelse i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH): Alkaner, C14-17-, chlor- (85535-85-9)
Seveso III:

Deling Beskrivelse Laveste krav Hajeste krav
P3a BRANDFARLIGE AEROSOLER 150.000 500.000

Restriktioner for markedsfgring og brug af visse farlige stoffer og blandinger (Bilag XVII i forordningen REACH,
etc.):
M3 ikke anvendes i: —dekorationsartikler, der frembringer lys- eller farvevirkninger ved forskellige faser, f.eks. i hyggelamper og
askebaegre —sp@g og skeemt-artikler —spil til en eller flere deltagere, samt alle artikler bestemt til s&danne formal, ogsé selv om
de ogsa tjener dekorative formal.
Indeholder 4,4 "-methylendiphenyldiisocyanat, isomerer og homologer en maengde der er stgrre end 0,1 % af vaegten. Dette
produkt vil ikke blive markedsfgrt til Igssalg efter den 27. december 2010, med mindre beholderen indeholder
beskyttelseshandsker, som overholder bestemmelserne fastlagt i R&dets Forordning (EU) 2016/425.
Indeholder diisocyanater en maengde der er stgrre end 0,1 % af vaegten. 1. M3 ikke anvendes som stoffer som s&dan, som
bestanddel i andre stoffer eller i blandinger til industriel og erhvervsmaessig brug efter den 24.august 2023 medmindre: a)
koncentrationen af diisocyanater enkeltvis og i kombination er mindre end 0,1 vaegtprocent, eller b) arbejdsgiveren eller den
selvsteendige erhvervsdrivende sikrer, at industrielle eller erhvervsmaessige brugere har gennemfgrt uddannelse i sikker
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anvendelse af diisocyanater forud for anvendelsen af stoffet/stofferne eller blandingen/blandingerne. 2. M& ikke markedsfgres
som stoffer som sddan, som bestanddel i andre stoffer eller i blandinger til industriel og erhvervsmaessig anvendelse efter den 24.
februar 2022, medmindre: a) koncentrationen af diisocyanater enkeltvis og i kombination er mindre end 0,1 vaegtprocent, eller
b) leverandgren sikrer, at modtageren af stoffet/stofferne eller blandingen/blandingerne oplyses om kravene omhandlet i punkt 1,
litra b), og at fglgende angivelse er anbragt pd emballagen, sdledes at den er klart adskilt visuelt fra resten af oplysningerne pd
etiketten: »Fra den 24. august 2023 kraeves der passende uddannelse fgr industriel eller erhvervsmaessig brug.« 3. I dette punkt
forstds der ved »industrielle og erhvervsmaessige brugere« arbejdstagere og selvsteendige erhvervsdrivende, der hdndterer
diisocyanater som sddan, som bestanddel i andre stoffer eller i blandinger til industriel og erhvervsmaessig anvendelse, eller
overvéger disse opgaver. 4. Uddannelsen omhandlet i punkt 1, litra b) skal omfatte vejledning i kontrol af hudeksponering eller
eksponering ved inddnding for diisocyanater pd arbejdsstedet, uden at det bergrer eventuelle nationale greenseveerdier for
eksponering eller andre relevante risikohdndteringsforanstaltninger p& nationalt plan. Uddannelsen skal udfares af en ekspert
inden for sikkerhed og sundhed pd arbejdspladsen, der har tilegnet sig kompetencer ved relevant erhvervsuddannelse.
Uddannelsen skal som minimum omfatte: a) uddannelseselementerne i punkt 5, litra @), om alle industrielle og erhvervsmaessige
anvendelser b) uddannelseselementerne i punkt 5, litra a) og b), om fglgende anvendelser: — hdndtering af 8bne blandinger
ved omgivelsestemperatur (herunder skumtunneler) — sprgjtning i en ventileret kabine — péfgring med rulle — péfgring med
pensel — péfgring ved dypning og overhaeldning — mekanisk efterbehandling (f.eks. tilskaering) af ufuldsteendigt haerdede
artikler, der ikke laengere er varme — renggring og affald — andre anvendelser med samme eksponering gennem huden
og/eller ved indénding c) uddannelseselementerne i punkt 5, litra a), b) og c), om fglgende anvendelser: — h&ndtering af
ufuldsteendigt haerdede artikler (f.eks. nyligt haerdet, stadig varm) — stgbeanvendelser — vedligeholdelse og reparation, der
kreever adgang til udstyr — 8ben h&ndtering af varme eller meget varme formuleringer (> 45 °C) — sprgjtning i fri luft med
begraenset eller kun naturlig ventilation (herunder store industriarbejdshaller) og sprgjtning med hgjenergi (f.eks. skum,
elastomerer) — og andre anvendelser med samme eksponering gennem huden og/eller ved inddnding. 5.
Uddannelseselementer: a) generel uddannelse, herunder online-uddannelse, om: — diisocyanaters kemi — toksicitetsfarer
(herunder akut toksicitet) — eksponering for diisocyanater — graenseveaerdier for erhvervsmaessig eksponering — hvordan man
kan udvikle sensibilisering — lugt som indikation pd fare — vigtigheden af volatilitet for risiko — diisocyanaters viskositet,
temperatur og molekylvaegt — personlig hygiejne — de forngdne personlige vaernemidler, herunder praktiske anvisninger om
korrekt anvendelse og deres begraensninger — risiko for hudkontakt og eksponering ved inddnding — risiko i forbindelse med
den anvendte péfgringsproces — hud- og inhalationsbeskyttelsessystem — ventilation — renggring, laekager, vedligeholdelse
— bortskaffelse af tom emballage — beskyttelse af andre tilstedeveerende — identifikation af kritiske h&ndteringsfaser —
specifikke nationale kodesystemer (hvis relevant) — adfaerdsbaseret sikkerhed — certificering eller dokumenteret bevis for, at
der er gennemfgrt en uddannelse b) uddannelse p& mellemniveau, herunder online-uddannelse, om: — supplerende
adfzerdsbaserede aspekter — vedligeholdelse — andringshdndtering — evaluering af eksisterende sikkerhedsinstrukser —
risiko i forbindelse med den anvendte pafgringsproces — certificering eller dokumenteret bevis for, at der er gennemfgrt en
uddannelse c) avanceret uddannelse, herunder online-uddannelse, om: — yderligere forngdne certificeringskrav vedrgrende de
omfattede anvendelser — sprgjtning uden for en sprgjtekabine — &ben handtering af meget varme eller varme formuleringer (>
45 °C) — certificering eller dokumenteret bevis for, at der er gennemfgrt en uddannelse 6. Uddannelsen skal vaere i
overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat af den medlemsstat, hvori de industrielle eller erhvervsmaessige brugere
opererer. Medlemsstaterne kan gennemfgre eller fortsaette med at anvende deres egne nationale krav til anvendelsen af
det/den/de pageeldende stofi(fer) eller blanding(er), s& laenge minimumskravene, der er fastsat i punkt 4 og 5, bliver overholdt.

7. Den i punkt 2, litra b), omhandlede leverandgr skal sikre, at modtageren far uddannelsesmateriale og kurser i henhold til punkt
4 og 5 pé det eller de officielle sprog i den eller de medlemsstat(er), hvor det/den/de pdgeeldende stof(fer) eller blanding(er)
leveres. Uddannelsen skal tage de leverede produkters karakteristika i betragtning, herunder sammensaetning, emballage og
udformning. 8. Arbejdsgiveren eller den selvsteendige erhvervsdrivende skal dokumenterer, at uddannelsen omhandlet i punkt 4
og 5 er gennemfgrt med tilfredsstillende resultat.Uddannelsen skal fornyes mindst hvert femte 3r. 9. Medlemsstaterne medtager
falgende oplysninger i deres rapporter i henhold til artikel 117, stk. 1: a) fastsatte uddannelseskrav og andre
risikostyringsforanstaltninger vedrgrende industriel og erhvervsmaessig anvendelse af diisocyanater, der er fastsat i den nationale
lovgivning b) antallet af indberettede og anerkendte tilfeelde af erhvervsbetinget astma og erhvervsbetingede luftvejs- og
hudsygdomme i forbindelse med diisocyanater c) nationale eksponeringsgraenser for diisocyanater, hvis sddanne findes d)
oplysninger om hdndhaevelsesaktiviteter vedrgrende denne begreensning. 10. Denne begraensning finder anvendelse, uden at
det bergrer anden EU-lovgivning om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed pa arbejdspladsen.

Specifikke bestemmelser med hensyn til beskyttelse af personer eller miljget:

Det anbefales at anvende oplysningerne pé dette sikkerhedsdatablad som baggrund for en arbejdsplads' kemiske risikovurdering
(kemisk APV) med henblik pd at fastsld de ngdvendige forholdsregler til forebyggelse af risici i forbindelse med handtering, brug,
opbevaring og bortskaffelse af dette produkt.

Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (MAL):
2-5

Produktet indeholder lavtkogende vaesker.

Anden lovgivning:

Lov om kemikalier, jf. lovbekendtggrelse nr. 115 af 26. januar 2017, som aendret ved lov nr. 806 af 9. juni 2020 og ved lov nr.
2214 af 29. december 2020.
Bekendtggrelse nr. 1388 af 25. november 2015 om begreensning i anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og blandinger til
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specielt angivne formal.
Bekendtggrelse nr. 1386 af 25. november 2015 om visse ozonlagsnedbrydende stoffer (forbud og anvendelsesbegraensning).
Bekendtggrelse nr 1493 af 12/12/2013 om aendring af bekendtggrelse nr. 1075 af 24. november 2011om klassificering,
emballering, maerkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger.
Lov nr. 799 af 9. juni 2020 om produkter og markedsovervagning, sidst andret ved lov nr 782 af 04/05/2021.
Bekendtggrelse nr. 839 af 10/06/2020 om produktsikkerhed i almindelighed og koordination mellem kontrolmyndigheder.
Bekendtggrelse nr. 2159 af 09. december 2020 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktgrer.
Bekendtggrelse nr 1426 af 28/06/2021 om graenseveerdier for stoffer og materialer.
EuropaParlamentets og Radets forordning (EF) n r. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter
EuropaParlamentets og Radets forordning (EF) n r. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske og renggringsmidler Kommissionens
forordning (EF) nr. 551/2009 af 25. juni 2009 om aendring af bilag V og VI til EuropaParlamentets og Radets forordning (EF) nr.
648/2004 om vaske og renggringsmidler (dispensation for overfladeaktive stoffer) Kommissionens forordning (EF) nr. 907/2006
af 20. juni 2006 om aendring af bilag III og VII til EuropaParlamentets og Radets forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske og
renggringsmidler R&dets direktiv 75/324/EQF af 20. maj 1975 om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om aerosoler
Kommissionens direktiv 94/1/EF af 6. januar 1994 om teknisk tilnzermelse af R&dets direktiv 75/324/E@F om tilpasning af
medlemsstaternes lovgivning om aerosoler Kommissionens direktiv 2008/47/EF af 8. april 2008 om andring, med henblik pa
tilpasning til den tekniske udvikling, af Radets direktiv 75/324/E@F om tilnzermelse af medlemsstaternes lovgivning om aerosoler
Kommissionens direktiv 2013/10/EU af 19. marts 2013 om aendring af Radets direktiv 75/324/E@F om tilnzermelse af
medlemsstaternes lovgivning om aerosoler med henblik pé at tilpasse dets bestemmelser om etikettering til EuropaParlamentets
og Radets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, maerkning og emballering af stoffer og blandinger KOMMISSIONENS
DIREKTIV (EU) 2016/2037 af 21. november 2016 om andring af R&dets direktiv 75/324/E@F for sa vidt angér det tilladte
maksimaltryk i aerosoler og med henblik pd at tilpasse dets bestemmelser om etikettering til Europa-Parlamentets og Radets
forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, maerkning og emballering af stoffer og blandinger

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Leverandgren har ikke udfgrt en kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Galdende lovgivning for sikkerhedsdatablade:
Dette sikkerhedsdatablad er udviklet i henhold til Bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), aendret ved
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878.
Modificeringer knyttet til det forudgdende sikkerhedskort, som vedrgrer mdder hvorpd man hdndterer risici.:
SAMMENSATNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER (PUNKT 3):

* Fjernede stoffer

tris(2-chlorisopropyl)-phosphate (1244733-77-4)

Forordning nr. 1272/2008 (CLP) (PUNKT 2, PUNKT 16):

- Sikkerhedsseetninger
Tekst fra de lovmaessige bestemmelser naevnt i punkt 2:
H222: Yderst brandfarlig aerosol.
H332: Farlig ved ind&nding.
H315: Fordrsager hudirritation.
H319: Forérsager alvorlig gjenirritation.
H334: Kan fordrsage allergi- eller astmasymptomer eller dndedraetsbesveer ved indanding.
H317: Kan fordrsage allergisk hudreaktion.
H351: Misteenkt for at fremkalde kreeft.
H362: Kan skade bgrn, der ammes.
H335: Kan fordrsage irritation af luftvejene.
H373: Kan fordrsage organskader ved laengerevarende eller gentagen eksponering.
H413: Kan fordrsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
H229: Beholder under tryk. Kan spraenges ved opvarmning.
Tekst fra de lovmaessige bestemmelser naevnt i punkt 3:
De angivne formuleringer henviser ikke til produktet selv men er kun til orientering og henviser til de enkelte elementer, der
fremgdr af punkt 3
Forordning nr. 1272/2008 (CLP):
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Acute Tox. 4: H332 - Farlig ved ind&nding.

Aquatic Acute 1: H400 - Meget giftig for vandlevende organismer.

Aquatic Chronic 1: H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Carc. 2: H351 - Mistaenkt for at fremkalde kraeft.

Eye Irrit. 2: H319 - Fordrsager alvorlig gjenirritation.

Flam. Gas 1A: H220 - Yderst brandfarlig gas.

Lact.: H362 - Kan skade bgrn, der ammes.

Press. Gas (Lig.): H280 - Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.

Press. Gas: H280 - Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.

Resp. Sens. 1: H334 - Kan fordrsage allergi- eller astmasymptomer eller &ndedraetsbesvaer ved indanding.
Skin Irrit. 2: H315 - Fordrsager hudirritation.

Skin Sens. 1: H317 - Kan fordrsage allergisk hudreaktion.

STOT RE 2: H373 - Kan fordrsage organskader ved laengerevarende eller gentagen eksponering.
STOT SE 3: H335 - Kan fordrsage irritation af luftvejene.

Ré&dgivning i relation til uddannelse:

Grundlaeggende uddannelse anbefales for at forebygge risici til personale som skal h&ndtere dette produkt med henblik pd at
lette forstdelsen og fortolkningen af dette sikkerhedsdatablad samt evt. maerkning af produktet.
Vigtigste bibliografiske kilder:

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Forkortelser og akronymer:

ADR: Europaeisk konvention om international transport af farligt gods ad vej

IMDG: Den internationale kode for sgtransport af farligt gods

IATA: Den Internationale Luftfartssammenslutning

ICAO: Organisationen for International Civil Luftfart

COD: Kemisk iltforbrug (KI)

BODS5: Femdggns biokemisk iltforbrug

BCF: Biokoncentrationsfaktor

DL50: Dgdelig middeldosis

LC50: Middel letal koncentration

EC50: gennemsnitlig effektiv koncentration

Log POW: logaritme octanol/vandfordelingskoefficient

Koc: fordelingskoefficient for organisk kulstof

UFI: unik formelidentifikator

IARC: Internationale Kraeftforskningscenter

Andre oplysninger:

Classification of the preparation with attributed H413 phrase, taking into account the content od C14-C17
chlorinated alkanes, was made on the basis of acute toxicology tests; FEICA Position Paper 17.03.2014.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret pd kilder, teknisk viden samt gaeldende europaeisk og national lovgivning — dog uden garanti for deres ngjagtighed. Oplysningerne kan ikke
betragtes som en garanti for produktets egenskaber, men giver nogle holdepunkter for sikker omgang med dette produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse.
Arbejdsmetoden og betingelserne for brugere af dette produkt er uden for vores kendskab og kontrol. Det er i sidste ende altid brugerens ansvar at tage de ngdvendige forholdsregler for at
overholde lovgivningens bestemmelser med hensyn til hdndtering, opbevaring, brug og bortskaffelse af kemikalier. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad henviser alene til dette produkt, og
oplysningerne kan ikke uden videre overfgres pd andre produkter.
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