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WTF® 0 OFFENSIVE FLEX®

MONTAAZILIIM

WTF® O OFFENSIVE FLEX®

Pakendi suurused 290 ml
1/4
Varv valge
l?'s TOUGHEST FIX
‘ Kiire, pusivalt elastne 1-komponentne mon-
taaziliim, mis pohineb WTF® Hybrid Polymer
Kirjeldus Flex Technologyl. Mitmekilgne montaaziliim,

TEHNILISTE ANDMETE LEHT

i OFFENSIVE FLEX
4 CONSTRUCTION]

Alus

mis saavutab kiiresti |Gpliku tugevuse ja mil-
lel on ka hea esialgne nakkuvus.

TEHNILINE INFORMATSIOON

SMP tehnoloogia (silaaniga modifitseeritud
poliimeer), 6huniiskuse toimel kuivav liim ja
tihendussegu

Konsistents Pasta
B el Tihedus 1,49 g/ml
: :::Tsnu:&msvtobl:,’; ‘
i e Katkemisvenivus ca.225%
Kovadus 52 Shore A
Témbetugevus (DIN 53504 ) noin 2,9 N/mm?

C€

100 % moodul

Tootlemisaeg (+23°C /
50 % RH)

Mahukahanemine (DIN
ISO 10563)

(DIN 53504 ) noin 1,8 N/mm?

max. 5 min

<4%

ca 2.5 mm/dd6paevas (+23°C / 50 % RH), 48h

WON ¢ Kuivamine e
& jarel ca 3.5mm/66péevas
:M1):

% S Kasutustemperatuur +5°C....+40°C

LISTED IN THE DATABASE FOR
BUILDING PRODUCTS THAT CAN BE
USED IN NORDIC SWAN
ECOLABELLED BUILDINGS.

Temperatuuritaluvus

Puhastamine

Kasutusala(d)

Kuivanult -40°C....+90°C

Varskelt alkoholi voi isopropanooliga ja
parast kuivatamist mehaaniliselt, silikooniee-
maldaja voi muu sarnasega.

Sise- ja valistingimustes kasutamiseks

Sailitusaeg

Avamata pakendis 15 kuud

Jatkub jargmisel lehel...
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TEHNILINE INFORMATSIOON

Hoida kiilma eest kaitstult, temperatuuril
Sailitus +10°C...+25°C. Tihe fooliumkott pikendab
sailivusaega.

EELISED

e Kd&veneb isegi madalatel temperatuuridel

e  Korge esialgne nakkuvus

e  Korge l0plik tugevus

e Nakkub ka niisketele pindadele — ka vee all

e Vaga hea nake koigi tlpiliste ehitusmaterjalidega

e Lihtne kasutada, vaatamata kiirusele, piisav reguleerimisaeg liimimisel
e Eisisalda ftalaate, lahusteid, isotsiianaate ega silikoone

e Sobib peaaegu koikidele materjalidele*

e Ldhnatu

e Lihvitav

e Saab iile virvida peaaegu kdigi virvidega (vt jaotist “VARVI UHILDUVUS”)
e Lihiajaliselt talub +200°C kraadi

e Pusielastne temperatuuril -40°C...4+90°C

¢ Head tihendusomadused ja keemiline vastupidavus

e  Kd&rge mehaaniline vastupidavus

e EisoOovita pindu

e Vibratsioonikindel, neelab [66ke

KASUTUSKOHAD
Paindlik, kiiresti kuivav ja koheselt kleepuv liim- ja tihendussegu peaaegu igale ehitusmaterjalile, sobib
ka tihendamiseks.

Sobib laialdaselt ehitusmaterjalide liimimiseks, nagu puit, lehtmetall, metall, betoon, tsement ja
kivipinnad, aga ka erinevad plaatmaterjalid nagu kipsplaat, vineer, puitkiudplaadid, puitlaastplaadid,
liimpuitplaadid, margade ruumide plaadid, akustilised plaadid, moobliplaadid, MDF, OBS ja nii edasi.

Suurepéarased omadused ka seadmete ja masinate monteerimiseks, plastide, klimaseadmete ja
ventilatsioonisiisteemide, sdidukite kere- ja konteineritddstuse jaoks. Tanu oma kiirusele véimaldab
toode pidevas tootmisprotsessis detaile kinnitada. Véimaldab osi ihendada tootmises ilma kuumuse voi
keemilise eeltootluseta. Taitev koostis.

Sobivad metallpinnad: pulbervarvitud, lakitud, anodeeritud, tsingitud, kroomitud v&i kuumtsingitud
pind. Sobib puidule, enamikule plastidele, kivile, betoonile. Testige toodet esmalt materjalide ja plastide
peal, mis kergesti pragunevad.

Samuti peeglite ja klaasist tagapindade kinnitamine. Valtige kokkupuudet teiste tootjate liimide ja
hermeetikutega.

*Ei sobi: PP, PE, PTFE (teflon), bituumen.
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TOOPINNA ETTEVALMISTAMINE

Parimate tulemuste saavutamiseks peab pind vdi vuuk olema puhas, struktuurselt terve, rasva- ja
tolmuvaba. Puhastage pinnad alkoholi, isopropanooni véi atsetooniga. Kui liimi tahetakse kanda teistele
ehitusmaterjalidele, nditeks pinnakatetele, tuleb kdigepealt kontrollida tGhilduvust.

KASUTAMINE

e Kontrollige pakendi viimase/parim enne kuupé&eva (prinditud padruni Glaosale, must mustal)

e Loigake padruni ots lahti ja kinnitage doseerimisotsik keermele. Ldika doseerimisotsik nii, et see
sobiks kaldpinna ja vuugiga. Lihtsaim viis seda teha on WTF® Cartridge Opener |8ikuri vGi noaga.

e Doseeri mass padrunipressiga vuuki, valdi Shumulle ja viimistle pind etteantud t66aja jooksul
seebiveega ja vuugitddriista voi sdrmega. Liimimiseks on soovitatav kasutada V-kujulist otsikut.

e  Soltuvalt liimimispinnast, materjali paisumisest ja mehaanilisest pingest soovitatakse liimikihi
paksuseks olla 1-5 mm. Saab kasutada koos automaatsete doseerimisseadmetega.

e Liimimisel: kasutage triipudena voi tappidena kandmiseks padrunipressi. Kandke alati liimitapp tiki
servadele ja paneelide puhul nurkadele.

e Puhastamine: Varske alkohol vdi isopropanool. Kuivanult ainult mehaaniliselt.

e Auru labilaskvatel aluspindadel saab materjali sdlklabidaga laiali laotada suurele pinnale.

e Liimimine ja liigutamine peab toimuma téd6ajal (5 min).

VARVIDE SOBIVUS

VGib ule varvida enamlevinud (veebaasil) varvidega. Turul olevate lakkide ja varvide erinevuste tottu
tuleks sobivust alati testida. Alklitidvaikudel p&hinevate varvide kasutamine véib paberimassi kuivamist
aeglustada — parima Idpptulemuse saab siis, kui varvida kuivanud paberimassi peale. Taiesti kuiva
liimmassi voib lUhiajaliselt kokku puutuda kdrgemate temperatuuridega, nt pulbervarvimisel.

KEMIKAALIKINDLUS
e Hea
vee, alifaatsete lahustite, dlide, rasvade, lahjendatud anorgaaniliste hapete ja aluste vastu.
e Moistlik
estrite, ketoonide ja aromaatsete ainete vastu.
e Eisobi

kontsentreeritud happed ja klooritud stsivesinikud.

PARIM
e Tugev liimimine ja tihendamine, mis nduab kiirust ja esialgset nakkumist
e  Mitmekulgseteks paigaldusrakendusteks

SOBIB KA
e Peeglite kinnitamiseks
e Looduslikule kivile ja margadele aladele (XS3)

PIIRANGUD

e Sobib paremini liimimiseks kui tihendamiseks
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E I e Kiire esialgse tahenemise ja kuivamise t&ttu tuleb vuuk kiiresti valmis teha.
e Eisobibasseinide, akvaariumide ega klaasimise jaoks.
—
4/4 SERTIFIKATSIOONID JA MARKUSED

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

LISTED IN THE DATABASE FOR
o% Phthalates g|j|[DING PRODUCTS THAT CAN BE
Solvents |5 |\ NORDIC SWAN
ECOLABELLED BUILDINGS.

[}

%

%
g o2

JOUDLUSE HINNANGUD(TIHENDUSKASUTUS)

EN 15651-1: F-INT-EXT-CC 12,5E
EN 15651-3: S XS3
EN 15651-4: PW-INT-EXT-CC 12,5E

Lisateave: vaadake ohutuslehte
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