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Forpackningsstorlek 310ml
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Beige

Vit

Svart RR33
Brun RR32
R6d RR29
Morkgra RR23
Ljusgra RR21

Farger

YES! FLEX®
Extremt mangsidig WTF® Hybrid Polymer

Tack Technology-baserat 1-komponent lim-
och tatningsmassa.

TEKNISKA DATA

SMP (silan-modifierad polymer), fukttorkan-
de lim- och tatningsmassa

Egenskaper

Bas

UMmate oNe-FOR-ALL ¢

FIX FOR EVERY JOB Sammansattning Pastaliknande amne

ml;w B Max. fog rorelse 20 %
LR Densitet 1,48 g/ml
Brottdjning cirka 600 %
Hardhet 32 Shore A

Draghallfasthet (DIN

i 2
53504) (DIN 53504) cirka 1,6 N/mm

TEKNISK DATABLAD
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Fortsatter pa nasta sida...

100% modul

Bearbetningstid (+23 °C
/ 50% relativ fuktighet)

Volymférandring (DIN
ISO 10563)

Torkning

Arbetstemperatur

Temperaturbestandig-
het

Rengdring

(DIN 53504) cirka 0,6 N/mm?

(+23°C/ 50 % RH) max. 30min

(DIN ISO 10563) < 3 %

cirka 2.5 mm/dygn (+23°C / 50 % RH), efter
48h cirka 3.5mm/dygn

-5°C....+40°C
Efter torkning -40°C....+90°C

Rengor farsk massa med alkohol eller isopro-
panol. Efter torkning, rengér mekaniskt med
silikonborttagningsmedel eller liknande.
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Sv TEKNISKA DATA

'I_ Lamplighet For inom- och utomhusbruk*
2/4 Hallbarhet 18 manader
Ervarin Forvara pa en frostfri plats vid +10 °C till
g +25 °C. Inuti foliepasen i en idealisk situation.
FORDELAR

e Latt att applicera

e Utmadrkt flexibilitet

e  God mekanisk styrka

e Lang arbetstid, latt att ytbehandla

e Mycket hog hamning av moégel och svamptillvaxt (XS1 rating)
e Certifierad for ventilationsarbete, VDI 6022

e Limning, tatning och glasering - allt i en produkt

e  Frifran I6sningsmedel, isocyanater och silikoner

e Luktfri

e Mycket laga utslapp

e Korroderar inte ytor

e  Faster mycket bra pa nastan alla material

e God vidhaftning pa pordsa ytor dven utan primer

e Kan slipas och malas 6ver

e Kan 6vermalas med nastan alla farger (se “FORENLIGHET AV MALARFARGER”)

ANVANDNINGSOMRADEN

Lim och tatningsmedel lamplig for alla typer av tdtning och limning speciellt inom konstruktion. Idealiskt
t.ex. for badrum, tak och luftkanaler. Lamplig dven for dilatationsfogar och fasadfogar i betong, murverk,
trd, metall och for flera plaster. Limplig for natursten (ingen missfargning), speglar och tragolv som
parkett. Fonster, dorrar m.m. skarvar och glas. Tack vare sin hoga UV- och mogelbestandighet &ar den
dven lamplig fér marint bruk. Aven montering av speglar och glasunderlag. Undvik kontakt med lim fran
andra tillverkare och tatningsmedel.

Lampliga metallytor: pulverlackerade, lackerade, anodiserade, galvaniserade, forkromade eller
varmforzinkade.

Testa forst produkten vid skdra material och plaster. Limplig for tra, de flesta plaster, sten, keramik och
betong.

TEKNISK DATABLAD

Ej lamplig: PP, PE, PTFE (Teflon), bitumen.

BEREDNING AV ARBETSYTA
For basta resultat bor ytorna vara rena, strukturellt sunda, fria fran fett och damm. Fér plana och icke-
absorberande ytor (metaller, plaster) rekommenderas férrengdring av ytorna att torka avdem med

Fortsdtter pa nasta sida...

Kerkkolankatu 17 05800  info@rakennuskemia.com

+358 - 19 - 457 4400
" RAKENNUSKEMIA HYVINKAA, FINLAND www.rakennuskemia.com

COPYRIGHT NOTICE

Copyright © 2020,2021 Rakennuskemia Oy. All rights reserved. All materials contained in this document or in the attachments to this document are
protected by copyright law and may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, published, broadcast or changed for any purpose whatsoever
without the prior written permission of Rakennuskemia Oy, or in the case of third party materials, the owner of that content. You may not alter or remove
any trademark, copyright or other notice from copies of the content.

TDS



SV

3/4

TEKNISK DATABLAD

TDS

WIT|F} WTF® YES! FLEX®

LIM- OCH TATNINGSMASSA

WORLD'S TOUGHEST FIX

Uppdaterad: 17.10.2025

alkohol eller isopropanol. Pordsa ytor kan behdva slipas och att rengéra. Eventuell gammalt lim ska tas
bort fran renoveringsplatsen sa noggrant som majligt. Ta reda pa vilken typ av tidigare lim vid behov.
Om limmet appliceras pa andra byggmaterial som beldggningar, testa forst for kompatibilitet.

ANVANDNING

e Se over férpackningen senast/bast fore-datum (tryckt pa toppen av patronen, svart pa svart)

e Skdr upp anden av patronen och fast doseringpipen pa géangorna. Skar pipen snett och for att passa
sommen. Dispensera massan genast, gdrna med en kraftig patronpress, undvik luftbubblor och
avsluta ytan med tvalvatten och ett tatningsverktyg eller finger inom utsatt bearbetningstid. Det
V-formade appliceringsmunstycket ar speciellt utvecklat for limning.

e Beroende pa bindningsytan, materialets expansion och den mekaniska tensionen rekommenderas
limfogens tjocklek att vara 1-5 mm. Kan anvdndas med automatiska doseringsapparater.

e Limning: Applicera som rander eller prickar med en patronpress. Applicera alltid med en limspets
pa styckets kanter och hérnen av panelerna.

e Rengoring: Som ohardat med alkohol eller isopropanol. Som torr endast mekaniskt.

e  FOr anggenomslappliga underlag kan materialet appliceras over ett stort omrade med en
tandspackel.

e Limning / tatning / tatning ska utféras under bearbetningstid (30min).

FORENLIGHET AV MALARFARGER

Kan 6vermalas med de vanligaste (vattenlosliga) fargerna. Pa grund av skillnader i lack och farger pa
marknaden bor kompatibiliteten alltid testas. Anvandningen av farger baserade pa alkydhartser kan
fordroja torktiden av massan - det basta resultatet erhalls vid malning pa den hardade massan.
Genomtorr lim kan utsattas for hogre temperaturer under en kort tid, t.ex. i pulverlackering.

KEMIKALIEBESTANDIGHET

e God
mot vatten, alifatiska I6sningsmedel, oljor, fett, utspadda oorganiska syror och baser.
e Rimlig

mot estrar, ketoner och aromatiska &mnen.
e |nte resistent
mot koncentrerade syror och klorerade kolvaten.

BAST LAMPAD

e Vid mangsidig anvdandning som lim och tatningsmedel

e Inglasning och ventilationsarbete

e Mot mogel och svamp vid tatning (XS1)

e  FOr batar, tak eller andra krdvande UV-kansliga foremal

e Nar de basta bearbetningsegenskaperna kravs for tatning

LAMPLIG AVEN

e  FOr natursten och de flesta speglar
e Breda fogar utsatta for rorelse, t.ex. fasader
e Nar ett flexibelt lim behovs

Fortsatter pa nasta sida...
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BEGRANSNINGAR

e  Battre tatningsmedel dn lim

e  Svag initial vidhaftning vid limning

e Inte [amplig for simbassdnger eller akvarier

CERTIFIERINGAR & ANMARKNINGAR

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR’

0% lscivents

Testad mot mogel och svamp enligt EN ISO 846 A + C.
VDI 6022 certifierad.

Lamplig for anvandning i ett produktionslokal for livsmedel (ISEGA).

PRESTATION KLASSIFICERING (TATNING ANVANDNING)

EN 15651-1: F-INT-EXT-CC 20HM
EN 15651-2: G-CC 20HM

EN 15651-3: S XS1

EN 15651-4: PW-INT-EXT-CC 20HM

For mer information, se sdkerhetsdatabladet.
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