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TEKNISK DATABLAD

'iD'S TOUGHEST FIX
|

! TRUE GRAB®

WATERBASED
| EASY TO CLEAN
OSECOND GRAB ADHESIVE

ALL MATERIALS®
INDOOR

LISTED IN THE DATABASE FOR
BUILDING PRODUCTS THAT CAN BE
USED INNORDIC SWAN
ECOLABELLED BUILDINGS.

Forpackningsstorlek

Farg

Egenskaper

Bas
Sammansattning
Slutstabilitet tra-tra

Slutstabilitet tra-PVC/
aluminium

Densitet

Oppen tid
Torkning

Arbetstemperatur

Temperaturbestandig-
het

Rengoring

Lamplighet

Hallbarhet

Forvaring

310 ml
vit

WTF® Grab Technology-baserat vattenloslig
nya generationens monteringslim, med hog
initial vidhaftning och slutstabilitet. Fullan-

dad for pordsa ytor.

TEKNISKA DATA

Modifierad akryldispersion
Pastaliknande amne

cirka 2,3 N/mm?
cirka 1,3-1,5 N/mm?

1,30 g/ml
15 min

24-48 timmar beroende pa forhallanden och
material

+5°C....+30°C
Efter torkning -20°C .... +70 °C

Rengor farsk massa med vatten. Efter tork-
ning, rengdr mekaniskt.

For inom- och utomhusbruk *
minimum 24 manader

Forvara pa en frostfri plats vid +5 °C till +25
°C. Farinte frysas.

OBS!

Akryldispersionsbaserade produkter torkar ut nar vattnet i produkten avdunstar. En av
ytorna som ska limmas maste alltsa vara poros for att fukt ska kunna avdunsta och limmet
torka. Produkten ar inte lamplig for tatning. * Tal inte langvarig vattenstress.

Fortsadtter pa nasta sida...
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SV FORDELAR

e Hog initial vidhaftning
'I_ e God slutstabilitet
2/3 e Speciellt hog slutstabilitet nar porésa material limmas
e  Frifran ftalater, |6sningsmedel, isocyanater och silikoner
e Kan anvadndas for att limma ojamna ytor
e Applicering endast pa en yta
e  Utmarkt vidhaftning pa porésa material inomhus och utomhus
e Vattenbaserad
e Korroderar inte ytor
e Temperaturbestandighet -20 °C...+70 °C

ANVANDNINGSOMRADEN

Mycket god vidhaftning pa alla pordsa byggnadsytor. Laimplig for fasta material, t.ex. tra, syntetiska
material, sten, vaggplattor, metall, betong, sten, gips, spanskivor etc. Lamplig for att fasta paneler och
tra- eller PVC-fotlister och generellt for att fasta dekorativa material. Alla vanliga byggmaterial.

Produkten klistrar inte eller immar inte: PE, PP, PTFE (Teflon®) och bituminésa underlag. Det
rekommenderas att testa vidhaftningen fére anvandning.

* Ej lamplig: PP, PE, PTFE (Teflon), bitumen.

Minst ett av materialen som ska sammanfogas maste vara porost.

BEREDNING AV ARBETSYTA

For basta resultat bor ytorna vara rena, strukturellt sunda, fria fran fett och damm. Rengér ytor med
alkohol, isopropanol eller aceton, plastytor med rengéringsmedel. Om limmet appliceras pa andra
byggmaterial som beldggningar, testa forst for kompatibilitet.

ANVANDNING

e Se over férpackningen senast/bast fore-datum (tryckt pa toppen av patronen, svart pa svart)

e Skar upp dnden av patronen och fast doseringpipen pa gangorna. WTF® Cartridge Opener ar det
enklaste sattet att gora detta, eller med ett skarare eller kniv.

e Applicera som rander eller prickar med en patronpress. Applicera alltid med en limspets pa styckets
kanter och hérnen av panelerna.

e  Pressaihop ytorna omedelbart och forstark vidhaftningen med en gummihammare eller anvand
mekaniska klammor. Vidhaftning kan vara stressad efter 24-48 timmar.

e Styrkan som appliceras pa bitarna bestammer den slutstabilitet, inte varaktigheten av pressningen.

e Anvand inte under forhallanden dar produkten sténdigt ar nedsankt i vatten

TEKNISK DATABLAD

BAST LAMPAD
e  FoOr tra, sten och dekorativa material
e Forinomhusbruk

Fortsdtter pa nasta sida...
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SV LAMPLIG AVEN

e  For typiska limapplikationer och for gor-det-sjalv

3/3 BEGRANSNINGAR
e Vattenbaserad, ej for tatning
e Enavytorna maste vara pords

CERTIFIERINGAR & ANMARKNINGAR

DANS L'AIR INTERIEUR’

LISTED IN THE DATABASE FOR
o% Phthalates p|j||D|NG PRODUCTS THAT CAN BE
Solvents 5p |\ NORDIC SWAN
ECOLABELLED BUILDINGS.

For mer information, se sdkerhetsdatabladet.

TEKNISK DATABLAD
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